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Реализованная мощность,
стойко-мест


Проектная мощность,

стойко-мест

Сертификат соответствия

*Uptime Institute Tier III Design, Uptime Institute Tier III Facility, Uptime Institute Tier III Operational Sustainability

Ул. Авиамоторная, 69


7 минут на автобусе от метро

Авиамоторная


1,5 км от ТТК

Проектная мощность более 20 МВт


Два независимых ввода электроэнергии


Схема резервирования IT — 4/3N


ДИБП производства KINOLT & Hitec
Power Protection мощностью 1 670 кВА 
каждый


Каждый ДИБП с трансформатором и
распределительным устройством
находится в отдельной комнате с
независимой системой
противопожарной защиты


Распределительные подстанции
подстанции SIEMENS & EATON с
модульными ячейками


Сухие трансформаторы с воздушным
охлаждением по 1 600 кВА каждый

Работа службы охраны ЦОД в режиме
24/7/365


Здание и территория ЦОД оснащены
более чем 350 камерами
видеонаблюдения с детекторами
движения


Срок хранения записей с камер 
видеонаблюдения — не менее 90 дней


Единая система мониторинга
показателей всех инженерных систем


Все важные зоны контролируются
системой СКУД и оборудованы
считывателями бесконтактных карт
доступа и механическими замками


Шлюзовые помещения на входах в
машинные залы

Все помещения оборудованы системой
сверхраннего обнаружения дыма
(VESDA)


Полностью автоматизированная
система пожарной сигнализации


Система автоматического газового
пожаротушения располагается под
фальшполом и над фальшпотолком

Проектная мощность 4 000 стоек


Проектная площадь 20 000 м2


Здание ЦОД находится в собственности

Модульная система охлаждения

EcoBreeze производства Schneider Electric


Система прецизионных кондиционеров

2 000 4 000

Местоположение

Энергоснабжение

Общая информация

Безопасность

Охлаждение

Система обнаружения


и тушения пожара
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